
  B55 - PANNEAU SORTIE D'UNE
AIRE PIÉTONNE

  Référence : 00114
   

  

RESUME

Le panneau B55 est un panneau de sortie d'une aire
piétonne. Il indique à ses usagers que la voie
empruntée n'est plus exclusivement piétonne.

Notre panneau de fabrication française est en 
aluminium recyclé et recyclable. Grâce à ce
matériau, il est très léger, souple et fortement
résistant à la corrosion. Il est possible de lui ajouter
un traitement anti-graffitis sur devis.

Le panneau B55 est très simple à installer sur
poteau. En effet, avec ses rails dans le dos, il suffit
d'accrocher des brides autour du poteau pour le
fixer. Le nombre de brides dépend du nombre de
rails sur le panneau.

Inscrivez le RAL de laquage dans l'onglet
"personnalisation".

Les points forts : 

Éco-responsable
Fixation rapide avec rails de fixation inclus
Conforme aux normes NF et CE

 

DECLINAISONS
Taille Classe Type de dos
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
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900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
  

DESCRIPTION

Description du B55 panneau de sortie d'aire
piétonne

Le panneau B55 est un panneau d'indication qui annonce aux
usagers la fin d'une aire piétonne, ce qui signifie que les piétons
n'ont plus de zone leur étant réservée dès la présence de ce
panneau. Les règles qui s'appliquent dans une zone piétonne
prennent fin également au niveau de ce panneau.

Il est de format carré avec un listel blanc et un fond bleu sur
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lequel les pictogrammes d'un adulte et d'un enfant se tiennent
par la main, tout comme le panneau de signalisation B54. Ce
qui le différencie de ce dernier est la présence d'une barre
rouge qui traverse le panneau de part en part, indiquant la
sortie d'une aire piétonne.

Un panneau de signalisation similaire au B55 est le panneau
B41 qui indique que le chemin obligatoire pour piétons prend
fin. Le panneau signalant le début du chemin obligatoire pour
piétons est le panneau B22b.

Le laquage pour le dos du panneau B55 est déclinable en sept
couleurs :

Vert mousse - RAL 6005
Ivoire clair - RAL 1015
Rouge pourpre - RAL 3004
Gris aluminium - RAL 9006
Blanc de sécurité - RAL 9003
Noir foncé - RAL 9005
Bleu de sécurité - RAL 5005

Il est possible de demander un dos fermé ou dos fermé laqué
par devis. 

Fixation du panneau B55 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides
de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension
du panneau sélectionné :

Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2
rails de fixation, prévoyez 2 brides de fixation
Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3
rails de fixation, prévoyez 3 brides de fixation

Il existe plusieurs types de poteaux et les brides doivent
s'adapter au type que vous avez choisi. La boulonnerie est
fournie avec les brides, elle permet de fixer les brides aux rails
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des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi
une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Retrouvez les différents types de poteaux et les brides
adaptées dans cette catégorie. 

Caractéristiques du panneau B55 de fin d'aire
piétonne 

Classes :

La classe 1 : visible à 100 mètres
La classe 2 : visible à 250 mètres

Tailles : 

350 x 350 mm
500 x 500 mm
700 x 700 mm
900 x 900 mm
1050 x 1050 mm

Dos :

Le dos laqué
Le dos brut

Pour comprendre quelles sont les différences entre ces types de
dos et le choix le plus approprié selon vos besoins, consultez
notre article répertoriant les différents dos des panneaux de
signalisation présent en bas de cette page. 

Matériau : 

Aluminium 15/10ème recyclé et recyclable
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