
  C116 - PANNEAU DE
SIGNALISATION FIN DE VOIE VERTE

  Référence : 01191
   

  

RESUME

Panneau de signalisation C116 qui signale une fin de
voie verte. 

Notre panneau est fabriqué en aluminium 15/10e
avec des bords arrondis pour une meilleure rigidité
et plus de sécurité.

Il est disponible en dos brut et laqué. Si vous optez
pour un laquage, merci de nous indiquer son RAL
dans le champ "Personnalisation" (liste des RAL en
image ou en description).

Il est adaptable à tous les supports et est muni deux
deux rails au dos qui permettent de le fixer sur un
poteau.

Le panneau C116 est certifié NF et CE.

Les points forts :

Fabriqué en France
Conforme
Eco-responsable
Rigide
Manipulation sécurisée

 

DECLINAISONS
Taille Classe Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
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500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos laqué et fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos laqué et fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos laqué et fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos laqué et fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
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1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos) Classe 3 (DG Fluo) Dos laqué et fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
  

DESCRIPTION

Description du panneau de fin de voie verte 

Le panneau de fin de voie verte est un panneau de type C qui
informe de la fin d'une route exclusivement réservée à la
circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des
cavaliers. Il est carré à fond bleu et possède un listel blanc. Au
centre, les pictogrammes représentant une voie verte avec un
piéton et un cycliste sont barrés.

En effet, les voies vertes sont des espaces autorisés seulement
aux véhicules non motorisés, mais qui peuvent croiser des voies
plus urbaines avec des véhicules de types motos ou voitures.

Le panneau de type C "Fin de voie verte" peut être accompagné
d'un panonceau de distance M1 en guise de présignalisation.

Attention, pour signaler que les cavaliers peuvent s'y déplacer,
un panonceau « cavaliers » (M4y) doit venir en complément.

Retrouvez également notre panneau de signalisation indiquant
le début d'une voie verte.

Voici la liste des RAL pour les panneaux avec dos laqués.
Inscrivez-nous celui souhaité dans l'onglet de personnalisation.

Vert mousse - RAL 6005
Gris aluminium - RAL 9006
Blanc de sécurité - RAL 9003
Noir foncé - RAL 9005
Ivoire clair - RAL 1015
Rouge pourpre - RAL 3004
Bleu de sécurité - RAL 5005

Des panneaux avec dos fermé ou dos fermé et laqué sont aussi
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disponibles sur devis.

Allez plus loin avec le panneau C116 d'indication 

Le panneau C116 est un panneau de type indication. Les
panneaux d'indication sont utiles pour informer les usagers des
aménagements en vigueur pour la tranquillité et la sécurité de
tous. Ces panneaux n'obligent pas et ne contraignent pas les
usagers.

Prozon propose une large gamme de panneaux de signalisation
routière permanente.

Comment fixer le panneau de signalisation C116
à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3
rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau
sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides
vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont
fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est
fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de
commander :

2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm
à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation

3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm
et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le
type de poteau choisi.

Caractéristiques du panneau C116 fin de voie
verte
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Les classes du panneau C116 :

La classe 1 qui possède une visibilité de 100 mètres
La classe 2 qui dispose d'une visibilité de 250 mètres
La classe 3 qui dispose d'une visibilité de 500 mètres

Lire plus : Comment choisir la classe d'un panneau ?

Les tailles du panneau C116 :

350 x 350 mm
500 x 500 mm
700 x 700 mm
900 x 900 mm
1050 x 1050 mm

Les dos du panneau C116 :

Le dos laqué
Le dos brut

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux et les
panneaux de signalisation, lisez notre article de blog dédié.
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