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FICHE TECHNIQUE

PANNEAU AK5 TRIFLASH
Référence : 01278

Le panneau AK5 est un panneau de

chantier routier de classe 2 représentant un homme
réalisant des travaux de chantier avec une pelle. I
est équipé de 3 LED clignotantes.

Le triflash fonctionne avec des piles. Leur durée de
vie dépend du modele de pile choisi et peut aller
jusqu'a 45 jours. Nous vous proposons une sélection
de piles compatibles avec le panneau lumineux.

Le panneau triflash est disponible en 700 et en 1000
mm.

Les bords du panneaux sont légerement arrondis
afin de réduire le risque de blessure lors de la
manipulation.

Les points forts :

Fabriqué en PVC recyclable

Interrupteur a 3 positions : off, marche
forcée et fonctionnement nuit seulement
Homologué pour utilisation sur route
Absorption des chocs

Taille
700 mm
1000 mm
1000 mm
700 mm
1000 mm

Piles incluses

Piles Salines 6V 4R25 - 7Ah non rechargeables
Piles Salines 6V 4R25 - 7Ah non rechargeables
Sans piles

Sans piles

Piles Alcalines 6V 4R25 - 50Ah non rechargeables
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1000 mm Piles 6V 4R25 - 4,5 Ah rechargeables
700 mm Piles Alcalines 6V 4R25 - 50Ah non rechargeables
700 mm Piles 6V 4R25 - 4,5 Ah rechargeables

Description du panneau ak5 triflash

Le panneau de chantier lumineux AK5 représente un homme
gui réalise des travaux sur un chantier avec une pelle. Son
visuel est rouge et jaune caractéristique des panneaux de
chantier.

A l'arriére, il dispose d'un boitier spécial piles 4R25 avec cellule
pour le jour et la nuit. L'éclairage produit par les LED est
modifiable suivant I'usage désiré.

Conseil pour le choix des piles :

e Piles salines 6V 4R25 - 7Ah : durée de vie 15 jours en
fonctionnement permanent

e Piles alcalines 6V 4R25-R - 50Ah : durée de vie 45 jours
en fonctionnement permanent

Allez plus loin avec le panneau triflash

Ce panneau est installé pour signaler aux usagers qu'ils arrivent
devant une zone de travaux. Il oblige les automobilistes a
adapter leur vitesse pour faire face a un éventuel danger. I
appelle tous les usagers de la chaussée a étre prudents et
vigilants. Il est la pour garantir la sécurité de tous : ouvriers,
piétons, cyclistes automobilistes...

Le panneau AKS5 triflash est une version plus lumineuse du
panneau chantier en cours.

Une alternative au panneau AK5 lumineux peut étre le tripode
pliable AK5 travaux en cours.
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https://prozon.com/panneaux-de-chantier-de-type-ak-danger/360-ak5-panneau-de-chantier-travaux.html
https://prozon.com/panneaux-de-chantier-de-type-ak-danger/2989-ak5-panneau-de-travaux-tripode-chantier.html
https://prozon.com/panneaux-de-chantier-de-type-ak-danger/2989-ak5-panneau-de-travaux-tripode-chantier.html
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Besoin de ce produit pour un chantier ? On vous dit tout sur la
reglementation de la signalisation temporaire sur les chantiers.

Caractéristiqgues du panneau ak5 lumineux
Le prix affiché comprend le panneau et le pied de support.

Notre panneau de signalisation routiere AK5 possede un film de
classe T2. Ce type de classe rend la visibilité du panneau
particulierement accrue. Ce revétement est réfléchissant de
gualité. Cette classe est visible jusqu'a 250 metres.

Il existe aussi, sur devis, la classe 1 qui a une visibilité qui
s'étend a 100 metres et une classe 3 rétro-réfléchissante qui
est visible jusqu'a 500 metres.

Ce produit est disponible en deux longueurs de co6té différentes

e 700 mm
e 1000 mm
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https://prozon.com/blog/fiches-conseils/reglementation-de-la-signalisation-temporaire-de-chantier
http://www.tcpdf.org

