
  J3 - BALISE D'INTERSECTION
ROUGE ET BLANCHE
  Référence : 01474

   
  

RESUME

La balise d’intersection J3 blanche à bande
rétroréfléchissante rouge est une balise cylindrique
routière installée à l’extérieur des agglomérations
afin d’annoncer une intersection. 

Découvrez nos différents modèles de balises, à
installer sur sol meuble ou à fixer sur glissière béton
et sur glissière acier. 

Les points forts : 

Robuste
Haute visibilité 
Film rétrofléchissant
Facile à installer

 

DECLINAISONS
Modèle
J3 classique pour sol dur
J3 pour glissière en béton
J3 pour glissière en métal
J3 classique pour sol meuble
  

DESCRIPTION

Description de la balise J3

La balise J3 fait office d’îlot séparateur. Elle est blanche avec
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une bande de couleur rouge. Notre modèle dispose d'une bande
rétro-fléchissante. 

Allez plus loin avec la balise d'intersection 

Selon le code de la route, la balise J3 est un outil de
signalisation de position. La balise J3 permet de prévenir des
intersections de routes. 

La balise J3 est utilisée à la place d'un îlot séparateur ou
une signalisation directionnelle de position.

L'implantation de la balise J3 se fait généralement hors
agglomération. Elle se place à limite extérieure de la zone de
récupération. Dans certains cas, elle est implantée en bordure
de la plateforme à environ 0,5 m de l'arête extérieure de celle-
ci.

Fixation de la balise

Il existe 3 types de fixation en fonction du modèle choisi :

Sur un sol meuble, il suffit de creuser la terre,
d'y positionner la borne (fournie) et d'insérer la balise.
Sur une glissière en acier, la boulonnerie nécessaire est
fournie
Sur une glissière béton, il faut la percer au préalable. La
visserie et la boulonnerie sont fournies.

Caractéristiques de la balise J3 d'intersection 

Modèle classique :

Le socle est fourni avec la balise J3.

Diamètre : 200 mm
Hauteur : 1600 mm 
Classe : 2 
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Modèle J3 : Glissière en métal 

Pour la balise J3 sur glissières en métal, la patte de fixation est
prévue pour venir se fixer avec la boulonnerie de liaison déjà en
place sur les glissières.

Hauteur : 800 mm 
Diamètre 200 mm
Classe : 2 

Modèle J3 : Glissière en béton 

Pour la balise J3 sur glissières béton, le client doit prévoir de
percer la glissière béton et de fixer la balise avec cheville et vis
non fournis.

Hauteur : 800 mm 
Diamètre : 200 mm 
Classe : 2 
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