
  K16 - SÉPARATEUR MODULAIRE
H.500 MM

  Référence : 02129
   

  

RESUME

Le séparateur modulaire K16 mesure 500 mm de
hauteur et se fixe à d'autres séparateurs avec une
liaison encastrable. 

Les séparateurs permettent de guider les
automobilistes et autres usagers dans des
conditions inhabituelles telles que des chantiers
temporaires, qui peuvent entraîner une diminution
du nombre de voies, un rétrécissement de la largeur
des voies, ou un basculement de chaussée entre
autres.

Les points forts :

Installation simple et rapide
Facilité de stockage (plus de 22
mètres/palette)

 

DECLINAISONS
Couleur
Blanc
Rouge
Blanc

Rouge
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DESCRIPTION

Description du séparateur modulaire K16 en
plastique

La balise est importante pour le balisage des zones de chantiers
ou travaux. Les séparateurs modulaires permettent de définir et
de garantir la sécurité des utilisateurs des voiries délimitées,
mais aussi du personnel.

Le séparateur est éco conçu en PEHD (polyéthylène haute
densité) et matière minérale ce qui lui confère une tenue
hautement résistante.

Les liaisons intégrées permettent de fixer les séparateurs les
uns aux autres très facilement et rapidement. 

La balise a une capacité de remplissage d'environ 50 litres, un
rayon de courbure inférieur à 3 m et est lestable à l'eau. Elle
n'est pas vendue avec des éléments de liaisons indépendants. 

Son traitement anti-UV lui permet de respect longtemps en
place, même sous de forte chaleur et sous le soleil : celui-ci ne
bougera pas et restera intact.

Retrouvez notre large gamme de barrières, séparateurs et
grillages pour chantier.

Allez plus loin avec le séparateur de voie
modulaire K16

Ils sont conformes à la norme NF P98-454 : "Cette norme
détermine la nature des performances relatives aux différents
types de séparateurs et spécifie leurs caractéristiques ainsi que
les méthodes d’essai permettant de les vérifier."

Nous avons aussi un réflecteur classe 2 : il permet d'avoir une
meilleure visibilité quand il fait sombre afin d'éviter toutes
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https://prozon.com/272-barrieres-separateurs
https://prozon.com/272-barrieres-separateurs


collisions. Il est disponible sur demande, donc pour avoir plus
de renseignements n'hésitez pas à nous contacter ! 

Le séparateur K16 n'est pas équipé de bouchon pour fermer le
trou permettant de le remplir d'eau.

Prozon vous propose aussi des équipements de sécurité pour
vos chantiers comme des passerelles piétonnes, des plaques de
passage chantier ou des plaques pour calage.

Caractéristiques du séparateur modulaire de voie
pour chantier

Les dimensions :

Longueur utile : 1120 mm
Hauteur utile : 500 mm 
Largeur : 500 mm

Un autre modèle de K16 de hauteur 750 mm est aussi
disponible sur notre site. Nous proposons aussi à la vente
un modèle miniature de K16 pour les petits espaces.

Les couleurs disponibles pour les séparateurs sont rouge et
blanc. 

Zoom sur : l'agencement d'un chantier temporaire dans les
règles.
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