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FICHE TECHNIQUE

M9Z - PANONCEAU
D'INDICATIONS DIVERSES A
PERSONNALISER
Référence : 00245

VOTRE TEXTE

Le panonceau M9z est completement
personnalisable. C'est un panneau de signalisation
de police en aluminium 15/10eme conforme a la
norme CE + NF complémentaires.

La fixation est trés simple grace aux rails situés au
dos du panonceau. Prévoir une bride par rail pour
fixer le panonceau a un poteau.

Les points forts :

e CE + NF complémentaires
e Films rétro-réfléchissants de classe 1 ou 2
e Texte personnalisable

Si vous souhaitez un panneau avec un film rétro-
réfléchissant mais sans texte, inscrivez dans
I'onglet de personnalisation : Panneau vierge avec
film sans texte.

Si vous souhaitez un panneau sans film rétro-
réfléchissant et sans texte, inscrivez dans I'onglet
de personnalisation : Panneau brut sans film sans
texte.
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Taille Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos) Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos) Classe 2 (HIP)
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900 x 250 mm (1 rail au dos) Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (1 rail au dos) Classe 2 (HIP)
1000 x 300 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1)
1000 x 300 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (1 rail au dos) Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (1 rail au dos) Classe 2 (HIP)
1000 x 600 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1)
1000 x 600 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP)
900 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1)
900 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP)
700 x 350 mm (1 rail au dos) Classe 1 (T1)
700 x 350 mm (1 rail au dos) Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (1 rail au dos) Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (1 rail au dos) Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos) Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos) Classe 2 (HIP)

350 x 150 mm (1 rail au dos)
350 x 150 mm (1 rail au dos)
500 x 300 mm (1 rail au dos)
500 x 300 mm (1 rail au dos)
350 x 250 mm (1 rail au dos)
350 x 250 mm (1 rail au dos)

Classe 1 (T1)
Classe 2 (HIP)
Classe 1 (T1)
Classe 2 (HIP)
Classe 1 (T1)
Classe 2 (HIP)

350 x 250 mm (1 rail au dos) Classe 3 (DG Fluo)
1300 x 300 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1)
1300 x 300 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP)

Description du panonceau M9z avec texte sur-
mesure

Le panonceau M9z est un panneau de forme évidée en
aluminium 15/10eme, entierement recyclable, a bords arrondis,
non agressifs a la manipulation, et avec rails collés et vissés en
aluminium 15/10eme.

Le panneau M9z est entierement personnalisable : vous pouvez
faire inscrire le texte de votre choix sur le panneau. Il suffit
d'indiquer le texte désiré dans le champ "PERSONNALISATION"
au-dessus du bouton "AJOUTER AU PANIER".

Des modeles de M9z avec déja des textes écrits classiques
("Rappel", "Sortie de camions", "Sauf riverains"...) sont
disponibles dans notre catégorie de panonceaux de type m.
Une variante du panneau M9z adaptée pour indiquer le nom
propre d'un site est le panneau M10z.
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https://prozon.com/13-panonceaux-de-type-m-specification
https://prozon.com/panonceaux-de-type-m-specification/2684-m10z-panonceau-d-identification-personnalisable.html
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Le panneau M9Z est tres facile et tres rapide a installer. Un ou
deux rails sont collés et vissés dans son dos. Ainsi, il suffit d'y
insérer une bride qui fait le tour du poteau et de

serrer. Découvrez tous nos modeles de brides et de poteaux.

Nous vous conseillons d'adapter la taille du panneau M9Z au
nombre de caracteres a écrire. Plus le texte est long, plus la
taille du panonceau doit étre grande pour garder une bonne
visibilité. Si vous avez une question par rapport a la taille a
choisir, n'hésitez pas a nous contacter.

Besoin d'un panneau personnalisé pour afficher le nom de la
rue ? Optez plutét pour une plague de rue personnalisable.

Comment fixer le panonceau M9z a un poteau ?
Nos panonceaux routiers possedent 1 a 3 rails de fixation au
dos pour étre fixés sur un poteau a l'aide de brides. Les brides
permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails a I'aide

de visserie.

Pour fixer le panonceau a un poteau, il vous faut prévoir de
commander :

e 1 bride de fixation si le panonceau possede 1 rail de
fixation

e 2 brides de fixation si le panonceau possede 2 rails de
fixation

e 3 brides de fixation si le panonceau possede 3 rails de
fixation
Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie
nécessaire.
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https://prozon.com/12-poteaux-supports-brides-et-fixations-pour-panneaux
https://prozon.com/462-Plaque-et-numero-de-rue
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Veillez bien a commander des brides compatibles a votre
poteau.

Caractéristiques du panneau M9z avec texte
personnalisé

Tous nos panneaux ont passé avec succes les tests de
durabilité du film, résistance mécanique, performance
chromatique et performance de rétro-réflexion.

Les rails en aluminium collés et vissés répartissent les forces
sur I’ensemble du panneau, ce qui augmente sa résistance au
vent et aux agressions.

L'aluminium 15/10eme est un matériau a 100 % recyclable. Les
supports sont en acier galvanisé ou aluminium.

Le panonceau, d'une profondeur de 30 mm, est disponible en
différentes tailles.

Sur demande, le laquage de I'arriere de vos panneaux est
possible, en 4 couleurs standards :

e Gris granit RAL 7026
e Rouge vin RAL 3005
e Marron brun chocolat RAL 8017
e Vert sapin RAL 6005

Pour d'autres RAL, merci de nous consulter.

En savoir plus sur les panonceaux de signalisation routiere.

Pour choisir la bonne taille de votre panonceau, vous pouvez
vous référer a notre guide de correspondance des tailles entre
panneaux et panonceaux.
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https://prozon.com/12-poteaux-supports-brides-et-fixations-pour-panneaux
https://prozon.com/12-poteaux-supports-brides-et-fixations-pour-panneaux
https://prozon.com/demander-un-devis
https://prozon.com/blog/fiches-conseils/comprendre-les-panonceaux-de-type-m
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