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RESUME

Sécurisez les routes à risque de glissade par temps
pluvieux avec le panonceau M9z "Par temps de
pluie". Flexible et facile à installer, ce panneau en
aluminium recyclable résistera aux intempéries et
se déplacera à votre guise lors d'installations
temporaires en complément d'un panneau
"chaussée glissante."

Les points forts :

Très résistant
Robuste
CE + NF complémentaires
Panneau français 

 

DECLINAISONS
Taille Classe
700 x 350 mm (1 rail au dos) Classe 1 (T1)
700 x 350 mm (1 rail au dos) Classe 2 (HIP)
  

DESCRIPTION

Description du panonceau M9z : Par temps de
pluie 

Le panneau complémentaire à texte "Par temps de pluie" est un
dispositif de longue durée ou temporaire (selon vos besoins) qui
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se fixe sous un panneau principal. Généralement, il complète
les panneaux "chaussée glissante" ou "attention danger". Ces
deux panneaux triangulaires (l'un montrant une voiture
glissant, l'autre un point d'exclamation) peuvent être
temporaires ou fixés sur un poteau. Vous pourrez y apposer
votre panonceau M9z en complément, qu'il s'agisse d'un
dispositif durable ou non.

Le panonceau M9z est un mini panneau de signalisation
additionnel. 
Le M9z n'est jamais implanté seul, car il apporte un
complément d'information aux usagers. 
Le panonceau M9Z s'adapte suivant son positionnement
sous le panneau principal.

Allez plus loin au sujet du panneau à texte "Par
temps de pluie"

Indispensable pour la sécurité des automobilistes, le panonceau
"Par temps de pluie" signale les routes dangereuses par temps
pluvieux. En effet, l'aquaplaning est un phénomène dangereux
qui peut être intensifié sur certaines chaussées, soit à cause du
revêtement, soit à cause de la météo locale qui augmentent les
risques de verglas, ou encore à cause de nombreux virages. La
présence de ce panonceau renforce donc la vigilance des
conducteurs et la sécurité de ces routes dangereuses.

Comment fixer le panonceau M9z : Par temps de
pluie à un poteau ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au
dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides
permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails à l’aide
de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de
commander :
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1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de
fixation

2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de
fixation

3 brides de fixation si le panonceau possède 3 rails de
fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie
nécessaire.

Veillez bien à commander des brides compatibles à votre
poteau. 

Caractéristiques du panonceau par temps de
pluie

Dimensions : 

700 x 350 mm

Classes :

La classe 1 : visible à 100 mètres
La classe 2 : visible à 250 mètres

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, consultez
notre article de blog.
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