
  MIROIR ROUTIER EXTÉRIEUR
ENCADRÉ ROUGE ET BLANC -

VISION 180°
  Référence : 00303

   
  

RESUME

Miroir de contrôle convexe pour
environnement industriel et sur voies privées pour 
intérieur ou extérieur avec vision à 180°. Nous vous
proposons différentes versions en plexiglas ou
polycarbonate qui sont respectivement garantis 3 et
6 ans. Le cadre est en PVC rigide expansé de 10 mm
d'épaisseur. Les fixations sont incluses pour tout
type de poteaux de 60 à 90 mm ou pour une pose
sur un mur. La vision à 180° permet un contrôle
dans 3 directions. 

Les points forts :

Garantis 3 ou 6 ans
Inaltérable 
Traité anti UV 
Fixations incluses

Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez
consulter notre article sur les miroirs de circulation.
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https://prozon.com/blog/fiches-conseils/comment-choisir-son-miroir-de-circulation-


DECLINAISONS
Matériau Modèle de miroir
Plexiglas - Garantie 3 ans Ø 400 mm - Distance : 6 m
Plexiglas - Garantie 3 ans Ø 600 mm - Distance : 8 m
Plexiglas - Garantie 3 ans Ø 800 mm - Distance : 20 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans Ø 400 mm - Distance : 6 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans Ø 600 mm - Distance : 8 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans Ø 800 mm - Distance : 20 m
Plexiglas - Garantie 3 ans ½ Ø 600 mm - Distance : 8 m
Plexiglas - Garantie 3 ans ½ Ø 800 mm - Distance : 10 m
Plexiglas - Garantie 3 ans ½ Ø 900 mm - Distance : 12 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans ½ Ø 600 mm - Distance : 8 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans ½ Ø 800 mm - Distance : 10 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans ½ Ø 900 mm - Distance : 12 m
Plexiglas - Garantie 3 ans ½ Ø 400 mm - Distance : 6 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans ½ Ø 400 mm - Distance : 6 m
Plexiglas - Garantie 3 ans Ø 900 mm - Distance : 12 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans Ø 900 mm - Distance : 12 m
  

DESCRIPTION

Description du miroir incassable encadré - Vision
180°

Les avantages de ce miroir :

Cadre : Anti-vandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé.
Les rayures ou damiers rouges sont sérigraphiés ce qui leur
confère une très grande longévité.

Joint : En PVC noir, armé d'agrafes métalliques, le miroir est
parfaitement maintenu.

Fixation : Incluse dans le prix et permet la pose sur tous les
poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.
Fixations spéciales sur demande.

Robustesse :

Miroir avec réflecteurs en Plexiglas : garantie 3 ans
incassable, inaltérable, traité anti U.V.
Miroir avec réflecteurs en Polycarbonate : garantie 6 ans
antivandalisme, incassable, inaltérable, traité anti U.V.
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Prozon vous propose aussi un miroir incassable règlementaire
rond et un miroir incassable règlementaire rectangle.

Caractéristiques du miroir incassable avec vision
à 180°

Miroir Ø 400 mm :

Dimensions du miroir : Ø 400 mm
Dimensions du cadre : Ø 588 mm
Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 6 mètres

Miroir Ø 600 mm :

Dimensions du miroir : Ø 600 mm
Dimensions du cadre : Ø 788 mm
Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 8 mètres

Miroir Ø 800 mm :

Dimensions du miroir : Ø 800 mm
Dimensions du cadre : Ø 988 mm
Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 20 mètres

Miroir Ø 900 mm :

Dimensions du miroir : Ø 900 mm
Dimensions du cadre : Ø 1088 mm
Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 12 mètres

Miroir ½ Ø 400 mm :

Dimensions du miroir : Ø ½ 400 mm
Dimensions du cadre : Ø ½ 588 mm
Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 6 mètres

Miroir ½ Ø 600 mm :

Dimensions du miroir : Ø ½ 600 mm
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https://prozon.com/miroir-exterieur/998-miroir-routier-reglementaire-incassable-rond.html
https://prozon.com/miroir-exterieur/998-miroir-routier-reglementaire-incassable-rond.html
https://prozon.com/miroir-exterieur/294-miroir-routier-reglementaire-incassable-rectangle.html


Dimensions du cadre : Ø ½ 788 mm
Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 8 mètres

Miroir ½ Ø 800 mm :

Dimensions du miroir : Ø ½ 800 mm
Dimensions du cadre : Ø ½ 988 mm
Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 10 mètres

Miroir ½ Ø 900 mm :

Dimensions du miroir : Ø ½ 900 mm
Dimensions du cadre : Ø ½ 1088 mm
Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 12 mètres
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