
  KD21A PERSONNALISABLE AVEC
POINTE AMOVIBLE

  Référence : 03151
   

  

RESUME

Panneau de chantier KD21a temporaire de
redirection indiquant une déviation à suivre. Notre
modèle dispose d'une pointe amovible permettant
de donner une direction vers la droite ou vers la
gauche selon le besoin.

Notre panneau temporaire personnalisable est livré
avec un pied dépendant en acier à poser sur sol ou
avec rail au dos afin de le fixer sur un support
temporaire de chantier.

Si vous indiquez le nom d'une ville, alors l'écriture
sera en majuscule et le panneau sera KD21a. Si
c'est un texte personnalisé, elle sera en minuscule ;
le dispositif sera alors un panneau KD22a.

Merci d'indiquer, dans le champ de personnalisation,
le texte que vous souhaitez sur le panneau.

Les points forts :

Texte sur-mesure selon votre besoin
Très robuste
Fabriqué en France 
Homologué

 

DECLINAISONS
Taille Classe Support et matière
1000 x 300 mm Classe 1 (T1) Acier sur pied dépendant
1000 x 300 mm Classe 2 (HIP) Acier sur pied dépendant
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1000 x 300 mm Classe 1 (T1) Acier sans pied avec rails
1000 x 300 mm Classe 2 (HIP) Acier sans pied avec rails
1300 x 300 mm Classe 2 (HIP) Acier sur pied dépendant
1300 x 300 mm Classe 2 (HIP) Acier sans pied avec rails
1300 x 300 mm Classe 1 (T1) Acier sans pied avec rails
1300 x 300 mm Classe 1 (T1) Acier sur pied dépendant
  

DESCRIPTION

Description du panneau de signalisation de
chantier type KD21a

Le panneau de signalisation KD21a est un panneau de
signalisation temporaire. Il indique aux piétons ou aux
automobilistes un itinéraire temporaire leur permettant d'éviter
une zone de travaux. Si vous inscrivez le nom d'une ville, alors
le panneau sera un KD21a et le texte sera en majuscule. Si
vous personnalisez un texte, alors ce sera un panneau KD22a
personnalisé et le texte sera en minuscule.

Notre panneau est équipé d'une pointe amovible qui permet
d'orienter les usagers de la chaussée vers la droite ou vers la
gauche selon le besoin et l'implantation.

Le texte à inscrire sur le panneau KD21a est entièrement
personnalisable avec l'écriture de votre choix. Nous vous
proposons également des panneaux temporaires de redirection
avec l'indication de "déviation" ou pour "piétons" inscrite. 

Allez plus loin avec le panneau temporaire KD21a
sur-mesure

Le panneau de signalisation KD21a possède un pied de support
dépendant ou un rail de fixation au dos (au choix). 

Les avantages du panneau avec pied dépendant :

Le panneau possède une poignée conçue pour une
excellente préhension
Le poids est réduit pour le poseur du panneau
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La poignée est résistante et supporte le passage d'un
camion de 19 tonnes
Le pied arrière se bloque automatiquement en position
ouverte, la position fermée est assurée par des ergots

Attention, dans le cadre de la certification, le KD21a panneau
doit être lesté avec un lest avant de 36 kg et un lest arrière de
18 kg. Découvrez nos sacs de lestage de 18 kg.

Les avantages du panneau avec rail de fixation :

S'adapte sur tous les poteaux
Résiste mieux au vent
Idéal pour un chantier à plus longue durée.

Caractéristiques du panneau déviation KD21a à
personnaliser 

Matière :

Le panneau est en acier.

Support :  

Pied dépendant
Rails de fixation

Classes : 

Classe 1
Classe 2

Dimensions : 

1000 x 300 mm
1300 x 300 mm
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