
  RUBAN ADHÉSIF ACRYLIQUE
SILENCIEUX

  Référence : 00419
   

  

RESUME

Le ruban adhésif acrylique silencieux permet de
fermer, sécuriser et stocker vos emballages en
carton. Il résiste dans le temps et ne jaunit pas
lorsqu'il est exposé aux UV, grâce à une colle 
acrylique à base d'eau. Son support en 
polypropylène lui permet d'être résistant.

Différents coloris sont disponibles pour s'adapter au
support souhaité : transparent ou havane
(marron). Les dimensions disponibles sont de 48
mm sur 100 m (manuel) ou 1200 m (machine).

Il peut être utilisé avec un dérouleur ergonomique
 compatible avec les rouleaux de 48 mm de largeur.

Nous vous proposons un conditionnement par lot de
6 (machine) ou 36 rouleaux (manuel).

Les points forts : 

Solution économique 
Compatible avec le dévidoir
Résiste aux UV et ne jaunit pas
Supporte les écarts de températures

 

DECLINAISONS
Couleur Type de ruban adhésif
Havane Manuel (lot de 36 rouleaux)
Havane
Transparent Manuel (lot de 36 rouleaux)
Transparent Machine (lot de 6 rouleaux)
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Havane Machine (lot de 6 rouleaux)
  

DESCRIPTION

Pourquoi s'équiper du ruban adhésif acrylique
silencieux ?

Le ruban adhésif acrylique silencieux convient pour de
l'emballage intensif de colis et autres marchandises en carton.
Il est disponible en coloris transparent ou havane (marron).

Son support en polypropylène (PP) fait de lui un adhésif
silencieux économique et polyvalent. Sa colle en acrylique à
base d'eau offre un rendu très transparent, par rapport aux
autres types de colle, et lui permet de résister aux UV ainsi que
de ne pas jaunir. Il résiste également aux écarts de
températures. Ces caractéristiques font de lui un adhésif
adapté pour un stockage sur une longue durée. Son adhérence
se développe avec le temps pour vous offrir une forte tenue sur
le long terme. Découvrez le ruban adhésif d'emballage
économique, également disponible avec une colle acrylique et
adapté aux budgets plus limités.

Nous vous proposons un format pratique avec des dimensions
de 100 m (manuel) ou 1200 m (machine) de long et 48 mm de
large. Son épaisseur de 32 μ (microns) vous permet de
l'utiliser sur des marchandises jusqu'à 30 kg environ. Il est alors
résistant et offre une bonne tenue. Pour des emballages moins
lourds, nous vous conseillons le ruban adhésif avec colle
acrylique économique.

Pour une pose manuelle, vous pouvez vous équiper
d'un dérouleur pour adhésif polypropylène pour gagner du
temps et découper le ruban adhésif acrylique de manière plus
précise. Cette solution permet aussi de limiter le gaspillage. Son
déroulement est silencieux, ce qui vous permet de profiter
d'une utilisation plus agréable.

Cet adhésif d'emballage n'est pas adapté pour être en contact
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avec des produits alimentaires. Si c'est l'usage que vous
souhaitez en faire, nous vous conseillons notre ruban adhésif
alimentaire pour emballage.

Les rouleaux sont à conserver à température ambiante pendant
6 mois maximum avant leur utilisation. Au-delà, la colle risque
de se dégrader et de perdre en efficacité.

Pour compléter l'aménagement de vos postes de travail,
retrouvez également notre balance pour envoi de colis.

Retrouvez tous nos indispensables pour l'emballage
professionnel de marchandises.

Quelles sont les caractéristiques de l'adhésif
silencieux en polypropylène ?

Support : polypropylène

Type de colle : acrylique

Pose : manuelle ou avec machine

Dimensions :

Largeur : 48 mm
Longueur : 100 m (manuel) ou 1200 m (machine)
Épaisseur : 32 μ (manuel) ou 25 μ (machine)
Épaisseur totale : 52 μ (manuel) ou 42 μ (machine)

Couleurs (au choix) :

Transparent
Havane (marron)

Résistance à la rupture : 5,5 kg/cm

Adhésivité : 260 G/cm
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Allongement à la rupture : 160 %

Conditionnement : lot de 6 (machine) ou 36 (manuel) rouleaux
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