
  FILM PRÉ ÉTIRÉ MANUEL
TRANSPARENT

  Référence : 04212
   

  

RESUME

Le film pré étiré manuel en polyéthylène est très
pratique pour protéger, maintenir et sécuriser le
contenu de vos palettes. Il mesure 390 mm de large,
600 m de long et a une épaisseur de 7 µm.

2 à 3 fois moins épais que le film étirable manuel
classique, il se déroule silencieusement et
s'applique beaucoup plus facilement et sans effort
tout en étant plus économique.

Notre film pré étiré offre un véritable confort
d’utilisation puisqu’il sollicite beaucoup moins la
chaîne musculaire mais conserve toutes ses qualités
de résistance.

Avec sa couleur transparente, vous conservez une
visibilité totale sur le contenu de vos palettes.

Conditionné en carton de 6 rouleaux.

Livraison gratuite à partir de 90 rouleaux.

Points forts :

Facilité de pose
Fin (7 µm)
Léger 
Économique
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DECLINAISONS
Conditionnement
Par 90 rouleaux
Par 6 rouleaux
  

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du film pré étiré manuel
?

Plus pratique

Le film pré étiré sert à filmer, sécuriser et maintenir le contenu
de vos palettes destinées à être transportées ou stockées. Il
présente la particularité, comme son nom l’indique, d’avoir été
préalablement étiré en usine pour faciliter son utilisation. 

En effet, celle-ci nécessite moins d’effort et sollicite moins la
chaîne musculaire que le film étirable classique puisqu'il n’est
pas nécessaire de mettre le film pré étiré en tension avant de
l'appliquer. Cela permet de faciliter le travail des logisticiens et
de préserver leur santé.

De plus, les bobines de film pré étiré sont plus légères que les
bobines de film étirable cast ce qui renforce davantage son
aisance et son confort d’utilisation. Ainsi, notre produit permet
une qualité de filmage homogène, constante et sans effort.
Grâce à l’ergonomie de notre film pré étiré, vous améliorez
également l’efficacité des logisticiens et préparateurs de
commande tout en évitant les risques de troubles musculo-
squelettiques (TMS), 1ère cause de maladie professionnelle
dans les entreprises. En particulier dans ce type de secteur
d’activité.

Fabriqué en polyéthylène, le déroulement du film pré étiré se
fait sans bruit.

Plus économique
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Non content d’offrir un véritable confort de pose, le film pré
étiré est également plus économique. Étant préalablement
étiré, vous consommez 20 à 30% moins de film qu’un rouleau
de film étirable manuel classique pour palettiser. Un produit
idéal pour les entreprises qui consomment beaucoup de film
étirable pour palette, mais qui n'ont pas forcément les moyens
d’investir dans une machine type banderoleuse et peuvent ainsi
continuer à palettiser manuellement avec aisance.

Tout aussi résistant

Si le film pré étiré est moins épais que le film étirable cast
classique, cela ne le rend pas moins résistant. Qu'il soit utilisé
pour du transport ou du stockage, le film pré étiré assure un
parfait maintient des marchandises sur vos palettes grâce à sa
face intérieure adhésive. Il garantit également une
protection très efficace conte l'humidité, la poussière, les
déchirures et le percement pour du stockage longue durée, la
surface extérieure du film étant parfaitement lisse.

Consultez notre gamme de films d'emballage pour trouver le
produit correspondant à vos besoins.

Pour un usage plus soutenu et industriel, Prozon vous propose
également des films étirables pour machine.

Pour plus d'information sur nos films étirables, jetez un œil à
notre article de blog qui vous guide dans votre sélection de
produit. 

Caractéristiques du film pré étiré 

Longueur du rouleau : 600 ml

Laize (largeur) du film : 390 mm

Épaisseur : 7 microns
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https://prozon.com/231-film-d-emballage
https://prozon.com/457-film-etirable-machine
https://prozon.com/blog/fiches-conseils/le-guide-d-achat-des-films-d-emballage


Couleur : Transparent

Poids d'un rouleau : 1,7 kg

Matière : Polyéthylène

Conditionnement : carton de 6 rouleaux
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