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RESUME

La douche transportable et raccordable est idéale
pour les chantiers extérieurs, les rassemblements
extérieurs ou tout type d'évènement pour lesquels
les participants ont besoin de se laver ou de se
rafraichir. 

Raccordée au réseau d'arrivée et d'évacuation des
eaux, elle n'a pas besoin de réservoir pour
fonctionner. Sa taille de 1000 x 1000 x 2120 mm
(dimensions intérieures) la rend spacieuse et
confortable pour ses utilisateurs. 

Le receveur de la cabine possède un sol en ABS, 
facile à nettoyer, fixé sur une base en bois marin
pour la stabilité et la résistance.

La douche de chantier possède un crochet pour que
ses utilisateurs puissent y suspendre leurs effets
personnels.

Les points forts :

Résistante aux UV et aux intempéries
Facilement transportable
Rapide à monter

 

DECLINAISONS
Couleur
Orange / Gris
Beige / Gris
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Bleu / Gris
Vert / Gris
Rouge / Gris
Gris
  

DESCRIPTION

Pourquoi acheter la douche de chantier ?

La douche de chantier est idéale pour tous les évènements pour
lesquels les participants peuvent avoir besoin de se laver. C'est
le cas notamment des chantiers, des festivals ou encore de
certaines manifestations publiques.

Grâce à son système de parois ouvertes pour l'aération et ses 
dimensions intérieures larges de 1000 x 1000 x 2120 mm, la
cabine de douche transportable est très confortable et très
agréable à utiliser. Elle est raccordée au réseau des eaux. Ainsi,
elle n'a pas besoin de réservoir et ses utilisateurs peuvent avoir
de l'eau chaude. 

Le sol de son receveur est en ABS afin qu'il soit facilement
nettoyable. Il est fixé sur du bois marin afin que la structure soit
solide et stable.

Le chapeau de son toit est transparent afin de laisser la lumière
naturelle entrer. Ainsi, elles n'ont pas besoin de lumière
artificielle pour être utilisées.

La cabine peut être verrouillée à l'aide d'un cadenas pour éviter
le vandalisme. Lorsqu'un utilisateur est dedans, la porte peut se
bloquer et un voyant rouge indique que la douche est occupée.

Cette douche fait partie de toute une gamme d'hygiène pour
chantier et évènement comportant notamment les toilettes de
chantier, les urinoirs 4 places pour évènement ainsi que l'évier
de chantier.

Découvrez aussi notre article de blog dédié à l'hygiène sur les
événements et les chantiers.
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https://prozon.com/444-toilettes-et-hygiene-de-chantier
https://prozon.com/444-toilettes-et-hygiene-de-chantier
https://prozon.com/equipement-et-consommables-pour-voirie-et-chantier/4029-toilette-de-chantier-avec-siege.html
https://prozon.com/equipement-et-consommables-pour-voirie-et-chantier/4029-toilette-de-chantier-avec-siege.html
https://prozon.com/444-toilettes-et-hygiene-de-chantier/4131-urinoir-autonome-4-places.html
https://prozon.com/444-toilettes-et-hygiene-de-chantier/4370-lave-mains-autonome-de-chantier.html
https://prozon.com/444-toilettes-et-hygiene-de-chantier/4370-lave-mains-autonome-de-chantier.html
https://prozon.com/blog/reglementations/quelles-obligations-pour-lhygiene-sur-chantier-et-sur-evenement-
https://prozon.com/blog/reglementations/quelles-obligations-pour-lhygiene-sur-chantier-et-sur-evenement-


Attention : la douche est prévue pour une utilisation extérieure.
Elle n'est pas entièrement étanche. Si vous avez besoin d'une
parfaite étanchéité, nous vous conseillons d'appliquer du
silicone entre les différents éléments.

Comment installer la cabine de douche de
chantier ?

La douche de chantier vous est livrée démontée (parois, sol,
plafond et robinetterie) afin de réduire les frais de port. 

Pour la monter, rien de plus simple, il suffit d'utiliser une
riveteuse. L'assemblage est très intuitif. Pour cela, un seul
opérateur est nécessaire.

Le déplacement de la cabine de douche est très simple. Elle ne
pèse que 79 kg (à vide) et ses bords sont arrondis pour faciliter
la prise en main. Découvrez aussi notre chariot de transport de
cabines facilitant le déplacement des douches.

L'évacuation se fait par en dessous via un trou de 1.1/2" de
diamètre (5,08 mm).

Caractéristiques de la douche transportable

Dimensions (L x l x h) :

Intérieures : 1000 x 1000 x 2120 mm
Extérieures : 1060 x 1060 x 2330 mm

Poids :

79 kg

Matière :

Polyéthylène traité anti-UV
Receveur en ABS fixé sur du bois marin
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https://prozon.com/444-toilettes-et-hygiene-de-chantier/4333-charriot-de-transport-pour-toilettes-de-chantier.html
https://prozon.com/444-toilettes-et-hygiene-de-chantier/4333-charriot-de-transport-pour-toilettes-de-chantier.html


Options sur devis :

Distributeur de savon et de désinfectant
Miroir
Charriot de transport
Kit de levage
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