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FONTAINE DE VILLE EN
POLYETHYLENE
Référence : 04346

La fontaine de ville en plastique est la solution
économique pour mettre un point d'eau potable
dans vos espaces extérieurs publics.

Sa structure en polyéthylene moyenne densité
(MDPE) ne nécessite aucun entretien. Elle est traitée
anti-UV, ce qui offre une résistance élevée aux
rayons du soleil, et est anti-graffitis. Cette fontaine
urbaine en plastique est écologique, car elle est
100% recyclable et ses 2 robinets en bouton
poussoir empéchent I'eau de s'écouler en continu.

Son design et ses 9 couleurs donnent un aspect
moderne et ludique a cette fontaine publique.

Les points forts :

e Matériau résistant et anti-graffitis
¢ Ne nécessite aucun entretien

¢ Disponible en 9 coloris

e Possede 2 robinets
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Couleur

Brun chocolat RAL 8017

Vert menthe RAL 6029

Bleu sécurité RAL 5005

Bleu noir RAL 5004

Orange pur 2004

Rouge signalisation RAL 3020
Gris noir RAL 7021
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Vert acide 1026
Jaune colza RAL 1021

Description de la fontaine de ville en
polyéthylene

Notre fontaine urbaine en plastique est faite pour tous types
d'espaces extérieurs comme les cours d'écoles ou les parcs
publics, grace a son design simple et sa diversité de couleurs (9
couleurs disponibles). Sa petite taille et son poids de seulement
11 kg font qu'elle est facilement transportable.

Ce modele est écologique et économique car sa structure en
polyéthylene est 100% recyclable et que grace a ses robinets
en bouton poussoir, I'eau ne coule que si le bouton est pressé
ce qui limite le gaspillage d'eau potable. Il est également
possible de régler le débit de I'eau pour contréler la quantité
d'eau qui s'écoule a chaque fois que le bouton est pressé.

Les deux robinets sont placés de chaque c6té de la structure a
une hauteur différente, ce qui permet aux adultes comme aux
enfants d'atteindre le jet d'eau.

Si vous placez cette fontaine dans un jardin d'enfant, ajoutez le

produit phare de ce lieu : les jeux sur ressort pour enfants qui
ont des formes variées pleines de couleurs.

Installation et entretien de cette fontaine
publique

Pour l'installer, il suffit de faire le raccordement au réseau d'eau
potable de la zone souhaitée et de la fixer sur le sol avec les
fixations qui conviennent au type de sol. La connexion d'entrée
est de 1/2 pouce.

Cette fontaine en plastique ne nécessite aucun entretien, ce qui
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représente un gain de temps énorme pour les services
techniques.

ATTENTION : Cette fontaine n'est pas équipée de systeme anti-
gel, avant I'hiver il faut donc couper l'arrivée d'eau puis purger
les tuyaux et finir par enlever la téte des robinets.

Caractéristiques de la fontaine urbaine en
plastique

Hauteur la plus haute (robinet compris) : 1056 mm

Hauteur la plus basse (robinet compris) : 873 mm

Longueur au sol : 396 mm

Largeur au sol : 334 mm

Espace entre les deux robinets (robinets non compris) : 334 mm
Poids : 11 kg

Matériaux :

e Corps en Polyéthylene moyenne densité (MDPE)
e Robinets en Laiton

Connexion d'entrée : 1/2 pouce

Pour plus d'informations concernant les dimensions de cette
fontaine a eau potable en plastique, n'hésitez pas a vous référer
au schéma présent dans les photos disponibles en haut de cette

page.
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