
  FONTAINE À EAU
PROFESSIONNELLE ROBINET

  Référence : 04409
   

  

RESUME

Optez pour notre fontaine à eau robinet, un
classique en entreprise !

La fontaine à eau professionnelle est équipée de 2
robinets vous permettant de remplir un gobelet ou
une bouteille avec au choix de l'eau tempérée/ de
l'eau froide ou eau froide / eau chaude. 

Ce distributeur d'eau potable trouvera parfaitement
sa place dans un bureau, un hall de réception, une
salle d'attente ou de réunion. Il est adapté pour une
capacité de 5 à 25 personnes maximum. 

Nous vous proposons en option un porte-gobelets.
L'usage d'un filtre à eau GAC, (en option) pour une
parfaite qualité de l'eau est vivement recommandé.

Les points forts :

Intégralement fabriqué en acier inoxydable
Facilité d'installation
température de l'eau réglable 
Fontaine sur roulette

 

DECLINAISONS
Modèle de fontaine Filtre à eau Porte-gobelets
Eau froide / eau tempérée Non Sans
Eau froide / eau tempérée Oui Sans
Eau froide / eau tempérée Non Avec
Eau froide / eau tempérée Oui Avec
Eau froide / eau chaude Non Sans
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Eau froide / eau chaude Oui Sans
Eau froide / eau chaude Oui Avec
Eau froide / eau chaude Non Avec
  

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour une fontaine à eau
entreprise ?

Une fontaine à eau professionnelle est un indispensable en
entreprise ! Qu'elle soit à destination de vos clients ou de vos
salariés, elle permet de remplir des gobelets et des bouteilles
avec de l'eau réfrigérée. La fontaine est également disponible
en version eau chaude, idéale pour du thé !

La fontaine à eau robinet est l'un de nos bestsellers ! Avec son
design attrayant et élégant, elle est idéale pour un bureau, un
openspace, une salle de réunion, une salle d'attente ou un hall
d'entrée. Le distributeur d'eau conviendra à un lieu de 5 à 25
personnes maximum. 

Un porte-gobelets, à venir fixer directement sur la fontaine ou
sur un mur, est proposé en option. Bien qu'il n'empêche en rien
la fontaine de fonctionner sans, il est fortement recommandé
d'équiper votre fontaine à eau d'un filtre purificateur (ici en
option) pour une parfaite qualité de l'eau. 

Cette option doit être choisie obligatoirement à la
commande afin d’effectuer les connexions nécessaires au
moment de la fabrication. Si votre fontaine n’est pas conçue
pour, vous n’aurez pas la possibilité d’ajouter un filtre par la
suite. 

Le changement du filtre est très facile et rapide. Pour une
question d'hygiène, nous vous conseillons de le renouveler tous
les ans. Dans l’éventualité où vous ne souhaitez plus équiper
votre fontaine à eau d’un filtre, il faudra procéder à une
dérivation pour ne plus l’utiliser. Acheter un filtre purificateur
de rechange. 
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Pour encore plus d'hygiène, découvrez notre fontaine à eau
entreprise sans contact.

Où installer sa fontaine à eau réfrigérée ?

La fontaine robinet est équipée de roue pour une parfaite
mobilité. Cependant, elle devra obligatoire se trouver à
proximité d'une entrée d'eau (câble d'alimentation en eau non
fourni) et d'une prise électrique (raccordement électrique
compris) afin de faire fonctionner le système de réfrigération. Il
est conseillé de la placer à 5-10 cm du mur. Pour ne pas
affecter les performances de refroidissement, éloignez la
fontaine à eau des sources de chaleur (machines, radiateurs,
fenêtres).

Pourvue d'un bac de récupération d'eau, elle ne nécessite pas
de sortie d'eau. 

Comment fonctionne la fontaine à eau
professionnelle robinet ? 

Pourvue d'un design épuré, cette fontaine à eau fonctionne
mécaniquement avec une grande fiabilité et durabilité. Elle est
équipée de 2 robinets : eau fraiche et eau tempérée ou eau
fraiche et eau chaude à actionner manuellement. La fontaine à
eau robinet à une capacité de réfrigération de 18 L par heure.
Elle est équipée d'un système de refroidissement par bobine
avec haute efficacité et hygiène et d'un serpentin en acier
inoxydable.

Elle est aussi munie d'un thermostat afin de régler facilement la
température de l'eau.

Caractéristiques techniques du distributeur d'eau
double robinet

Dimensions :
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H.103 x Ø 31 cm

Poids : 

16 kg

Matière : 

Acier inoxydable

Données techniques :

Puissance de réfrigération 205 W
Consommation électrique 100 W
Intensité électrique 230 V 50
Hz (1 phase)

0,5 A

Capacité de réfrigération 18 L/h
temps pour remplir un gobelet
(22 cl)

4 s

température de sortie de l'eau
fraîche

4-11°C

Découvrez notre gamme de fontaine à eau sur réseau !

Transport :

Les produits sont livrés par camions équipés de hayon pour le
déchargement. Tous les produits sont sur palette. Le chauffeur
est équipé d’un transpalette pour le déchargement des palettes
uniquement au pied du camion.
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