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CORBEILLE VIGIPIRATE EN ACIER
SUR PIED
Référence : 04774

La poubelle de ville spéciale plan Vigipirate en acier
sur pied d'une contenance de 110 litres est idéale
pour les différentes zones urbaines telles que les
rues, les places et les parcs.

Nos deux modeles sont traités anticorrosion et
poudrés anti-UV. Le modele classique est en acier.
Le modele "conditions extrémes" est en acier
galvanisé a chaud pour étre plus résistant au froid, a
la pluie et en milieux salins.

La corbeille Vigipirate est disponible en gris métal

RAL 9006 et en gris manganese. Elle se fixe au sol
en 4 points grace a sa platine.

Les points forts :

* Respecte le plan Vigipirate

e Structure résistante aux intempéries et au
vandalisme

e Fabrication francaise

e Facile a installer

e Changement des sacs-poubelle simple et
rapide

Couleur

Gris métal RAL 9006
Gris manganése
Gris métal RAL 9006
Gris manganése

Modele

Classique

Classique

Conditions extrémes
Conditions extrémes

1/3



PROZ©N FICHE TECHNIQUE

Pourquoi choisir la poubelle Vigipirate en acier
sur pied ?

La poubelle Vigipirate est idéale pour les différents espaces
urbains. Elle se fond parfaitement dans le décor des différents
lieux de la ville : les rues, les places et esplanades ou encore les
parcs.

D'une contenance de 110 litres, elle est parfaitement adaptée
pour les zones a forte affluence.

Fabriguée en France en acier (modele classique) ou en acier
galvanisé a chaud (modele "conditions extrémes") traités
anticorrosion et poudrés anti-UV, les poubelles Vigipirate sont
tres résistantes aux intempéries et au vandalisme.

La version "extréme" est idéale pour les milieux salins car elle
résiste a 100% a la corrosion saline. Ainsi, elle peut étre idéale
pour les bords de mer ou encore en montagne (résiste au sel de
déneigement).

Le plan Vigipirate recommande fortement aux établissements
recevant du public d'installer des poubelles Vigipirate. Leurs
parois doivent étre transparentes afin qu'il soit possible de voir
ce qu'elles renferment sans les ouvrir. Associées a des sacs-
poubelle transparents, leur contenu est rapidement identifiable.

Découvrez aussi tous nos modeles de poubelles Vigipirate
murales ou sur pied comme la poubelle Vigipirate intérieure de
tri sélectif ou le support mural de sacs-poubelle Vigipirate.

Comment installer la corbeille urbaine spéciale
Vigipirate ?

La poubelle urbaine sans parois peut aussi bien s'implanter en
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https://prozon.com/530-poubelle-vigipirate
https://prozon.com/530-poubelle-vigipirate
https://prozon.com/poubelles-pour-exterieur-et-interieur/3563-poubelle-vigipirate-en-acier-pour-tri-selectif.html
https://prozon.com/poubelles-pour-exterieur-et-interieur/3563-poubelle-vigipirate-en-acier-pour-tri-selectif.html
https://prozon.com/poubelles-et-cendriers/2931-poubelle-pour-exterieur-speciale-vigipirate-110-litres.html
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extérieur que dans les endroits couverts comme les parkings ou
les quais de gare.

Sa mise en place est tres rapide. La base de la corbeille est une
platine perforée en 4 points. La fixation se fait donc a I'aide de
tirefonds. Prévoyez-en 4 de diametre 10 mm.

Le remplacement des sacs-poubelle est lui aussi tres simple. Il
se fait a I'aide des deux arceaux en acier qui reviennent par la
suite se plaguer contre la structure (cf. image de l'installation).
Le sac est ensuite maintenu par les 4 anneaux de I'armature de

la poubelle. Découvrez notre sac-poubelle 110 litres adapté a
la corbeille Vigipirate.

Caractéristiques de la poubelle de rue 110 litres
Dimensions (L x | x h) :
e 536 X450 x 978 mm
Poids :
e 10,5 kg
Couleurs :

e Gris métal RAL 9006
e Gris manganese

Fixation :
e Au sol, sur platine, en 4 points de fixation
Matiere :
e Modele classique : acier traité anticorrosion et poudré
anti U-V

e Modele "conditions extrémes" : acier galvanisé a chaud
traité anticorrosion et poudré anti-Uv
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https://prozon.com/poubelles-et-cendriers/2933-lot-de-100-sacs-poubelles-110-litres-special-vigipirate.html
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