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RESUME

La peinture routière à l'eau permet de réaliser
des marquages de couleur respectueux des
hommes et de l’environnement.
Cette formule aussi bien utilisable en intérieur qu’en
extérieur est en phase aqueuse, non toxique et à
base de résine acrylique haute performance, ce qui
signifie que ce produit ne libère pas de composants
nocifs dans l'environnement.

Les points forts :

Résistant
Coloris au choix : jaune, rouge, vert, bleu
ou noir
Économique
Odeur discrète

 

DECLINAISONS
Couleur Poids
Rouge signalisation RAL 3020 7 kg
Noir signalisation RAL 9017 7 kg
Bleu clair RAL 5012 7 kg
Vert signalisation RAL 6024 7 kg
Jaune signalisation RAL 1023 7 kg
Rouge signalisation RAL 3020 25 kg
Noir signalisation RAL 9017 25 kg
Bleu clair RAL 5012 25 kg
Vert signalisation RAL 6024 25 kg
Jaune signalisation RAL 1023 25 kg
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DESCRIPTION

Description de la peinture pour marquage au sol
routier

Utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur, sans danger
pour la santé ni pour l’environnement, notre peinture routière à
l'eau s’applique facilement.

C’est un excellent moyen de réaliser votre projet de revêtement
de sol dans les temps. Cette peinture est 100 % sans solvant,
elle laissera une odeur quasi neutre après son application et
vous saurez toujours exactement ce qu'elle contient. De plus,
elle est disponible en cinq couleurs pour correspondre à tous les
travaux que vous souhaitez réaliser :

Avant d'appliquer la peinture routière, nous vous conseillons
d'utiliser un primaire pour peinture acrylique à séchage rapide
 pour une adhérence optimale.

Lire plus : les différentes normes et certifications de la peinture
routière.

Afin que la peinture soit antidérapante, vous pouvez ajouter
un mélange de billets de verre et des charges antidérapantes.

Avantages de la peinture routière à l'eau 

Cette peinture pour marquage routier est un produit non
dangereux et non toxique à usage professionnel, elle est ainsi
non soumise à la réglementation du transport et du stockage
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des matières dangereuses.

Facile à appliquer, cette peinture couvre aussi bien les petites
que les grandes surfaces. Grâce à sa très faible odeur, elle peut
être utilisée en intérieur. Le produit est recyclable, conditionné
dans un fût facilitant la gestion des déchets et garantissant le
faible impact du produit sur l'environnement tout au long de
son cycle de vie. (Certification NF Eco-responsable). 

Conditions d'application de la peinture pour
marquage au sol routier

L’application de cette peinture peut se faire avec une machine
de pulvérisation pneumatique, un airless, un rouleau, une
brosse ou un pinceau pour du marquage linéaire aussi bien que
pour des passages piétons, zébras, pochoirs, sur supports neufs
ou anciens. En extérieur sur des surfaces hydrocarbonés ou en
intérieur sur du béton préalablement nettoyé.

La peinture acrylique sèche très rapidement, la préparation est
donc la clé de la réussite. Bien qu'il ne soit pas possible de
nettoyer à fond certaines surfaces, préparez toujours le sol en
le balayant avant de peindre, en éliminant autant que possible
la saleté existante. 

Même un rapide nettoyage réduira considérablement la
probabilité d'apparition de bosses et de grumeaux une fois la
peinture sèche. Au moment de nettoyer, vous pouvez le faire
facilement en passant un jet d'eau sur votre sol en béton peint
et en le laissant sécher, puis en balayant tout excès restant et
en le jetant de manière appropriée.

Découvrez toutes nos peintures routières pour marquage au sol
.

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

Intacte du point de vue mécanique
Exempte d’huiles
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Sèche
À une température supérieure à 10°C et inférieure à
35°C
À une hygrométrie inférieure à 80 %

Ne pas appliquer par risque d’averses !

Consommations :

Dosage utile : 400 à 700 g/m² 
Séchage : 2 à 7 mn selon les conditions climatiques et le
dosage appliqué

Tout dosage supérieur à 700 g/m² peut entrainer une perte de
rugosité.

Caractéristiques de la peinture routière à l'eau

Caractéristiques physiques :

Densité : 1,67 +/- 0,05
Cendres : 47 % +/- 3
Extrait sec : 79,2 % +/- 3

Couleurs disponibles :

Bleu clair RAL 5012
Jaune signalisation RAL 1023
Noir signalisation RAL 9017
Rouge signalisation RAL 3020
Vert signalisation RAL 6024

Vous voulez en savoir plus sur la notion de RAL ? Découvrez
notre article associé ici.

Conditionnement : seaux métalliques de 5 kg nets

Stockage et Conservation : 12 mois à compter de sa date de
fabrication, dans son emballage d’origine, non ouvert, à l’abri
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de toutes sources de chaleur, du gel et de l’humidité, dans un
endroit sec et ventilé
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