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RESUME

Le pochoir chevron est destiné aux pistes cyclables,
chemin, route... Il permet de conseiller une
trajectoire aux usagers.

Il existe trois différents supports : en aluminium,
d'une épaisseur de 1 mm pour un usage extrême,
en bois plus rigide, d'une épaisseur de 6 mm pour
une utilisation intense, et en PVC, souple, d'une
épaisseur de 2 mm pour une utilisation modérée. 

Deux dimensions de dessin sont également
disponibles : 600 x 400 mm et 1200 x 800 mm.

Les points forts :

Facile d'utilisation
Réutilisable
Résultat net
Fabriqué en France

 

DECLINAISONS
Dimension Support
1200 x 800 mm Aluminium
600 x 400 mm Aluminium
1200 x 800 mm PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm PVC souple 0.2 mm
1200 x 800 mm Bois
600 x 400 mm Bois
  

DESCRIPTION
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Pourquoi utiliser le pochoir chevron ?

Le pochoir chevron a pour objectif de guider les cyclistes ou
piétons lors de leurs trajets afin de leur suggérer une
trajectoire. Ce pochoir permettra donc d'indiquer au sol, une
direction, à l'aide de peinture routière blanche. Très facile
d'utilisation, il permettra un résultat net et précis de manière
très rapide. Chaque pochoir est réutilisable, mais plus ou moins
résistant en fonction du modèle choisi.

Découvrez également notre chevron en marquage thermocollé
prêt à l'emploi.

Comment utiliser ce chevron pour pistes
cyclables ?

Nous vous recommandons avant toute utilisation de dégraisser
le pochoir chevron avec de la vaseline protectrice pour pochoir
 afin d'éviter que le surplus de peinture l'endommage et pour
garantir la longévité de ce dernier. 

Vous pouvez réutiliser vos pochoirs plusieurs fois sans aucun
soucis. 

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour le remplissage, vous
pouvez tout à fait opter pour une utilisation plus précise au
pinceau, mais aussi au rouleau, à l'aérosol ou bien au chariot
pour le pochoir en aluminium. 

Quel support chevron choisir ?

Aluminium : pour une utilisation extrême, léger, mais
très solide, il peut être transporté facilement grâce à
son épaisseur de 1 mm. Même en cas de vent, vous
pourrez utiliser ce pochoir sans crainte qu'il ne
s'envole. 

Bois : pour une utilisation moins extrême, mais tout de
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même intense, il possède une épaisseur de 6 mm, qui
lui permet un réel maintient et solidité lors de son
utilisation. 

PVC : pour une utilisation modérée, vous pouvez opter
pour le pochoir en PVC d'une épaisseur de 2 mm, fin et
souple, et très facile à nettoyer, vous pourrez le
déplacer très simplement.

Nous vous suggérons de vous référer à notre article sur les
différents types de pochoir pour vous aider dans votre choix.

Caractéristiques : 

Dimensions : 

600 x 400 mm
1200 x 800 mm

Épaisseur : 

Aluminium : 1 mm
Bois : 6 mm
PVC : 0,2 mm
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