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FEUILLES ABSORBANTES
HYDROCARBURES
Référence : 05153

Les feuilles absorbantes pour

hydrocarbures sont principalement pour les
hydrocarbures et les huiles mais peuvent aussi
absorber les autres liquides non corrosifs, sauf I'eau.
Elles sont idéales pour faire face a une fuite Iégere
et pour essuyer des outils. Comme elles sont
hydrophobes, les feuilles peuvent tres bien s'utiliser
en intérieur et en extérieur.

Grace a leur fort pouvoir d'absorption, peu de
feuilles suffisent a éponger un liquide déversé.
Méme imbibées, elles sont résistantes et ne se
déchirent pas facilement.

Les feuilles absorbantes sont vendues par lots
de 100 ou 200 feuilles pouvant absorber au total
94L, 117L, 120L ou 127L selon le produit
sélectionné.

Les points forts :

e Fort pouvoir absorbant
e Usage préventif et curatif
¢ Haute résistance aux déchirures

Capacité d'absorption
94 L - Double épaisseur

117 L - Double épaisseur
120 L - Simple épaisseur
127 L - Simple épaisseur
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Description des feuilles absorbantes
hydrocarbures

Cet absorbant industriel peut s'utiliser sur tous types de
liguides non corrosifs tels que les solvants, le gasoil, les
lubrifiants etc. excepté I'eau. Si vous souhaitez un
absorbant capable d'éponger I'eau, nous vous proposons
I'absorbant pour tous liguides sous forme de feuilles.

L'absorbant pour huiles peut s'utiliser sur tous types de
surfaces tels que sur du ciment, sur du bois et méme sur de
I'eau. En effet, comme le tissu est hydrophobe, il ne se gorge
pas d'eau et peut flotter a la surface tout en épongeant une
nappe de liguide. Méme apres saturation, les feuilles
continueront de flotter a la surface, facilitant ainsi leur
récupération.

Les feuilles sont entierement composées de polypropylene et
sont de couleur blanche afin d'indiquer leur nature d'absorbant
hydrophobe. Elles possedent un voile de renfort sur I'une des
faces pour réduire le risque de déchirures du tissu, méme
lorsque celui-ci est imbibé de liquide. Grace a cette
composition, les feuilles sont tres absorbantes et ont une durée
de vie importante.

Elles sont déja prédécoupées en longueur, ce qui permet de
les utiliser rapidement sur une petite fuite ou pour essuyer des
outils. Si vous souhaitez éponger un déversement important,
nous vous conseillons d'utiliser I'absorbant pour huiles en
rouleaux qui peuvent étre déroulés sur une longueur de
plusieurs metres.

Les feuilles sont vendues par lot de 100 ou 200 et ont
différentes capacités d'absorptions selon I'épaisseur de celles-
ci. En effet, vous pouvez choisir entre une absorption totale de
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https://prozon.com/278-absorbants-industriels/5081-feuilles-absorbantes-tous-liquides.html
https://prozon.com/278-absorbants-industriels/5118-rouleau-absorbant-hydrocarbures.html
https://prozon.com/278-absorbants-industriels/5118-rouleau-absorbant-hydrocarbures.html
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94L, 117L, 120L ou 127L. Pour connaitre |'épaisseur des feuilles
selon le produit sélectionné, vous pouvez vous référer au
tableau des caractéristiques présent plus bas sur cette page.

Comment utiliser les feuilles
absorbantes pour huiles ?

Notre absorbant pour hydrocarbures sous forme de feuilles peut
avoir une utilisation variée grace a ce format. En effet, elles
peuvent s'utiliser de deux manieres différentes :

e Préventive : en placant des feuilles sur un plan de
travail ou au pied d'une machine afin de récupérer le
liquide pouvant s'écouler. Ainsi, la surface sur laquelle la
feuille est posée sera protégée des taches

e Curative : en disposant des feuilles sur une tache
provoquée par un déversement déja survenu ou en
utilisant ces dernieres comme chiffon pour essuyer des
outils

Les feuilles ne sont plus utilisables une fois leur capacité
d'absorption maximale atteinte.

Lorsque les feuilles sont usagées, vous devez les stocker selon
les normes applicables au liquide absorbé en attendant leur
traitement par les entreprises spécialisées. Le taux de résidus
restants apres incinération des feuilles est inférieur a 0,2%.

En complément, équipez-vous ne nos bacs de rétentions pour

produits chimiques ! Découvrez le bac de rétention pvc grand
format et le bac de rétention rond ou carré.

Caractéristiques des feuilles absorbantes
hydrophobes

Dimensio Absorptio Epaisseur Grammag Poids Condition Matiére
ns n e nement
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https://prozon.com/554-bac-de-retention
https://prozon.com/554-bac-de-retention
https://prozon.com/554-bac-de-retention/5089-bac-de-retention-souple-en-pvc.html
https://prozon.com/554-bac-de-retention/5089-bac-de-retention-souple-en-pvc.html
https://prozon.com/554-bac-de-retention/5052-bac-de-retention-souple-pliable-en-pvc.html
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40 x 50
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maximale
94 L

117 L

120 L

127 L

Double

Double

Simple

Simple
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280 g/m2 5,60 kg
350 g/m2 7 kg

180 g/m2 7,20 kg

190 g/m2 7,60 kg

Lot de Polypropyl

100
feuilles
Lot de

100
feuilles
Lot de

200
feuilles
Lot de

200
feuilles

ene
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