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RESUME

Le rouleau absorbant produits chimiques est parfait
pour les laboratoires ou autres lieux manipulant des
produits chimiques car il est conçu spécialement
pour résister aux agents corrosifs contenus dans ces
derniers.

Sa double épaisseur et son film protecteur
offrent une résistance aux déchirures élevées,
même lorsque l’absorbant est gorgé de liquide.
Comme il peut également éponger l'eau, ce rouleau
absorbant ne s'utilise qu'en intérieur. 

Le rouleau est composé de feuilles prédécoupées
dans la longueur et dans la largeur. Son grand
format en 46 m x 38 cm permet d'avoir un pouvoir
absorbant de 98L au total.

Les points forts :

Taux d’absorption élevé
Préventif et curatif
Haute résistance aux déchirures
Utilisation facile et rapide

 

  

DESCRIPTION

Description du rouleau absorbant produits
chimiques
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L’absorbant pour produits chimiques sous forme de rouleau est
composé de feuilles alvéolées prédécoupées en longueur et en
largeur. Les feuilles sont faites à 98% de polypropylène et
possèdent un voile de renfort sur l'une des faces. Cette
composition permet d’avoir un fort pouvoir d’absorption et offre
une résistance élevée aux déchirures, et ce même si le tissu est
imbibé de liquide. 

Contrairement au rouleau absorbant pour hydrocarbures, celui-
ci n'est pas fait pour un usage extérieur car il peut éponger
l'eau. Il peut également absorber tous les liquides, même les
plus agressifs comme les acides par exemple car il a été
spécifiquement créé pour résister aux agents corrosifs présents
dans les produits chimiques et ne se désintègre pas à leur
contact. Grâce à cela, le rouleau pour produits chimiques est
parfait pour les lieux fermés manipulant des produits agressifs
tels que les laboratoires ou les industries. Selon la législation en
vigueur, les fûts contenant des produits corrosifs doivent être
stockés sur une plateforme de rétention en PEHD pouvant
retenir de possibles fuites.

L'absorbant sous forme de rouleau est une solution plus
rentable que les absorbants naturels, telles que la sépiolite
calcinée ou encore la sciure de bois, car il suffit de peu de
feuilles pour absorber une grande quantité de liquide
contrairement à ces derniers. Ils sont également plus faciles et
rapides à manipuler.

Comment utiliser l’absorbant produits chimiques
?

L'absorbant en rouleau peut s'utiliser de diverses manières. En
effet, il peut avoir une utilisation préventive et curative.

Si vous souhaitez l'utiliser en préventif, il vous suffit de
placer une ou plusieurs feuilles sur la surface de votre
choix pour empêcher que celle-ci ne soit tachée par une
fuite susceptible de se produire. Il n'est pas nécessaire
de jeter l'absorbant si la capacité maximale d'absorption
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https://prozon.com/278-absorbants-industriels/5118-rouleau-absorbant-hydrocarbures.html
https://prozon.com/554-bac-de-retention/5070-plateforme-de-retention-plastique-pehd.html
https://prozon.com/absorbants-industriels/1274-absorbant-en-sepiolite-calcinee-1530.html
https://prozon.com/absorbants-industriels/1274-absorbant-en-sepiolite-calcinee-1530.html
https://prozon.com/absorbants-industriels/1273-absorbant-en-sciure-de-bois-ignifugee.html


de la feuille n'est pas atteinte. 

Un usage curatif correspond à un écoulement déjà
survenu. Dans ce cas, s’il s’agit d’un déversement
important, il faut signaler la flaque et protéger les
autres individus en délimitant l’espace grâce à des
cônes de signalisation. S’il s’agit d’un liquide dangereux
ou inconnu, les personnes en charge du déversement
doivent être équipées d’équipements de protection
individuelle tels que des gants ou des masques. Pour
endiguer la fuite, placez assez de feuilles pour recouvrir
la tâche entièrement et essayez de trouver d’où
provient la fuite pour arrêter l’écoulement. Laissez les
feuilles en place jusqu’à ce qu’elles aient absorbé leur
quantité maximale et remplacez-les par des nouvelles si
la flaque n’est pas totalement épongée.

Une fois que les feuilles absorbantes sont usées, récupérez-les
feuilles et placez-les dans des récipients de stockage pouvant
contenir le liquide déversé. Vous devez ensuite prendre contact
avec le centre de traitement agréé spécifique au liquide
déversé pour qu’ils puissent collecter et éliminer les produits
imbibés du liquide. Lors de l’incinération, le taux de cendres
laissé par l’absorbant produits chimiques est inférieur à 0,02%.

Caractéristiques de l'absorbant produits
chimiques en rouleau

Composition :

98 % polypropylène, 1 % agent tensioactif, 1 % colorant

Poids :

4,90 kg

Dimensions :

46 m x 38 cm
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https://prozon.com/458-EPI-Equipement-de-Protection-Individuelle
https://prozon.com/458-EPI-Equipement-de-Protection-Individuelle


Épaisseur :

Double

Capacité d'absorption maximale :

98 L 
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