
  POTEAU RAIDISSEUR POUR
GABION

  Référence : 05316
   

  

RESUME

Afin de garantir la sécurité de votre mur de
soutènement dépassant 1 m et éviter les risques de
basculement, nous vous conseillons de placer des 
poteaux raidisseurs.

Les poteaux doivent être scellés dans 0,60 m à 0,80
m de béton sur une assise parfaitement plane. Si
vous disposez déjà d’une fondation en béton ou que
vous souhaitez fixer ce dernier sur une dalle, nous
vous proposons en option une platine de fixation.
Les platines doivent être fixées au sol à l’aide de
boulons.

Vous devez fixer 1 poteau raidisseur tous les mètres
environ pour votre mur de soutènement.

Nous vous proposons 2 dimensions de poteau
raidisseur en acier galvanisé :

L. 6 x l. 4 x h. 60 cm
L. 6 x l. 4 x h. 1000 cm

Points fort :

Résistant à la corrosion
Renforce la stabilité de votre mur de
soutènement

 

DECLINAISONS
Dimension Platine de fixation
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L. 6 x l. 4 x h. 60 cm Oui
L. 6 x l. 4 x h. 1000 cm Oui
L. 6 x l. 4 x h. 60 cm Non
L. 6 x l. 4 x h. 1000 cm Non
  

DESCRIPTION

Caractéristiques techniques

Dimensions du poteaux raidisseur :

L. 6 x l. 4 x h. 60 cm
L. 6 x l. 4 x h. 1000 cm

Matière du poteau raidisseur :

Acier galvanisé

Matière de la platine de fixation :

Acier galvanisé
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