
  B9E - PANNEAU ACCÈS INTERDIT
AUX VOITURES À BRAS

  Référence : 00056
   

  

RESUME

Le panneau B9e interdit l'accès aux voitures à bras. 

Pour l'option laquage veuillez renseigner le RAL
dans l'encadré "Personnalisation" correspondant. 

Les points forts : 

Fait en France 
Haute résistance 
Aluminium 15/10 ème recyclé
Conforme aux normes
Rails de fixation inclus
Manipulation souple 

 

DECLINAISONS
Taille Classe Type de dos
450 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
650 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
650 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
850 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
850 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
1050 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
1050 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
450 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
450 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
650 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
650 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
850 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
850 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
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1050 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
450 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
450 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
650 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
650 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
850 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
850 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
450 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
  

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU B9e

Ce panneau interdit l'accès aux charrettes à bras. Le B9e est un
panneau de signalisation d'interdiction. Il est rond à fond blanc
et avec une bordure rouge. 

Le laquage pour le dos est disponible en sept couleurs, les voici
:

Blanc de sécurité - RAL 9003
Noir foncé - RAL 9005
Vert mousse - RAL 6005
Gris aluminium - RAL 9006
Ivoire clair - RAL 1015
Bleu de sécurité - RAL 5005
Rouge pourpre - RAL 3004

il est possible de demander un dos fermé ou dos fermé laqué en
passant par devis. 

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANNEAU DE
SIGNALISATION B9e
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L'article R.412-34 du code de la route encadre l'implantation du
panneau de signalisation B9e. 

Le panneau accès interdit aux véhicules à bras doit être installé
à chaque intersection. 

Il doit y avoir minimum 0,70 m entre l'extrémité du panneau de
signalisation et la chaussée. 

En agglomération, pour ne pas générer les utilisateurs, le
panneau B9e doit être à 2,3 mètres du sol. 

Les panneaux d’interdiction ont pour but d'avertir les usagers
d'une limitation de vitesse ou d'une interdiction. Les panneaux
d'interdiction ont un effet immédiat. 

COMMENT FIXER LE PANNEAU DE
SIGNALISATION B9e À UN POTEAU ?

Nos panneaux de signalisation routière de type B sont équipés
de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le
panneau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide
de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau
et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie
est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de
commander 2 brides de fixation Quelle que soit la taille du
panneau choisie.

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le
type de poteau choisi.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU ACCÈS
INTERDIT AUX VÉHICULES À BRAS

Les tailles 
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https://prozon.com/12-poteaux-supports-brides-et-fixations-pour-panneaux
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450 mm
650 mm
850 mm
1050 mm 

Les différents dos 

Laqué
Brut 

Les classes 

Classe 1 performante jusqu'à 100 mètres
Classe 2 visible jusqu'à 250 mètres

Vous avez besoin d'un panonceau en plus de votre panneau ?
Retrouvez notre guide de correspondance des tailles pour
panneaux et panonceaux de signalisation ici.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                4 / 4

https://prozon.com/blog/fiches-conseils/panneaux-panonceaux-guide-des-tailles-et-correspondances
http://www.tcpdf.org

