
  BENNE AUTO BASCULANTE
CHARGES LOURDES
  Référence : 05700

   
  

RESUME

Benne auto basculante charges élevées permettant
le stockage et l'évacuation de déchets industriels
jusqu'à 2500 kg, pour une benne d'un volume allant
de 300 à 1600 L, par basculement automatique ou
manuel (câble non fourni).

Les plus produits :

Benne auto basculante renforcée pour le
vidage de matériaux lourds
Exploitation par chariot élévateur
Modèle sur châssis bas et avant incliné
pour un contrôle optimisé de la benne lors
des manœuvres
Collecte des déchets sales avec l'option
grille de filtration et robinet de vidange

Retrouvez toutes nos options de benne pour chariot
élévateur ainsi que nos bennes pour chantier.

 

DECLINAISONS
Volume Chaine de sécurité Grille de filtration avec

robinet de vidange
300 L Avec Avec
300 L Sans Avec
300 L Avec Sans
300 L Sans Sans
600 L Avec Avec
600 L Sans Avec
600 L Avec Sans
600 L Sans Sans
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900 L Avec Avec
900 L Sans Avec
900 L Avec Sans
900 L Sans Sans
1100 L Avec Avec
1100 L Sans Avec
1100 L Avec Sans
1100 L Sans Sans
1600 L Avec Avec
1600 L Sans Avec
1600 L Avec Sans
1600 L Sans Sans
  

DESCRIPTION

Benne basculante charges importantes

Benne basculante avec guides fourches pour la manutention
des déchets industriels banals jusqu'à 2500 kg type plastique,
papier, carton, bois et métaux. Elle permet de déplacer et de
vider les déchets et matériaux par basculement automatique ou
manuel (équipée d'une poignée, câble non fourni).

Pourquoi permet-elle d'évacuer des charges importantes ?

Comment fonctionne cette benne auto basculante ? Explication
du basculement automatique + déplacement avec transpalette
et chariot élévateur et déversement des déchets avec un
chariot élévateur uniquement.

Elle est conçue pour une utilisation intensive de fortes charges
à l'intérieur ou à l'extérieur. En revanche, elle ne convient pas
pour la collecte et l'évacuation des gravats lourds ou pour le
stockage de produits denses comme la boue, le sable, les
graviers ou le verre. Pour cela, retrouvez les bennes de chantier
.

Charge lourde, tôle en acier renforcée, quel que soit le volume,
la benne peut accueillir jusqu'à 2 tonnes 5.

Plus de sécurité : bas pour une meilleure maniabilité + avant
incliné pour évacuer les déchets plus facilement + poignée plus
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longue pour le basculement manuel

En ce qui concerne une manipulation par gerbeur, celle-ci n'est
possible que si vous munissez votre benne d'un kit pour
exploitation avec gerbeur (sur demande).

Il s'agit d'une benne à copeaux basculante. En effet,
lorsqu'elle est équipée d'une grille de filtration avec robinet de
vidange, elle permet de stocker et d'évacuer les copeaux
métalliques souillés avec de l'huile de coupe. 

Elle accepte donc les déchets propres ou sales en fonction de
ses options (avec ou sans système de filtration).

Caractéristiques de la benne basculante forte
charge

Matériaux

Tôle en acier de 3 mm d'épaisseur laquée à chaud. Renforcée
aux endroits sollicités lors de la manutention et du vidage.

Dimensions de la benne

Volume en
L de la
benne

300 L 600 L 900 L 1100 L 1600 L

Charge
max en kg

2500 kg

Longueur
en mm

1230 mm 1540 mm 1860 mm 2150 mm

Largeur
en mm

840 mm 870 mm 1215 mm 1065 mm

Hauteur
en mm

760 mm 875 mm 1045 mm 1245 mm

Poids en
kg

110 kg 135 kg 159 kg 188 kg 235 kg

Dimensions des guides fourches
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Benne équipée de 2 fourreaux pour une manipulation et un
déversement par chariot élévateur uniquement.

Volume en L de la benne 300 à 1600 L
Longueur totale en mm 630 mm
Section interne en mm H 100 x L 230 mm

Retrouvez également notre benne autobasculante surbaissée
large capacité.
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