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RESUME

Les clôtures de main courante en kit prêts à l'usage
pour terrain de foot sont idéales afin de délimiter la
zone praticable de la zone réservée aux
spectateurs. Nos kits sont constitués de tous les
éléments nécessaires à la création de votre clôture
de stade.

Parmi ces kits vous retrouverez :

Un segment de départ de terrain
Un segment intermédiaire
Un segment permettant de faire un angle
Un segment de fin de terrain

Les poteaux, ainsi que les accessoires, sont fournis
dans les différents kits.

Notre équipement mesure 1,10 mètre de haut et
possède un entraxe de 3 mètres.

Les points forts :

Structure modulable
Acier galvanisé plastifié
Durabilité
Peu de maintenance

 

DECLINAISONS
Type de main courante Passage coulissant
Départ (avec 2 poteaux) Avec
Départ (avec 2 poteaux) Sans
Intermédiaire (avec 1 poteau) Avec
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Intermédiaire (avec 1 poteau) Sans
Angle (avec 1 poteau) Avec
Angle (avec 1 poteau) Sans
Fin (avec 1 poteau) Avec
Fin (avec 1 poteau) Sans
Sans Avec
Sans Sans
  

DESCRIPTION

Composition de nos kits main courante

Parce que les mains courantes dépendent des dimensions de
votre terrain sportif, nous mettons à disposition des kits
permettant de constituer votre clôture modulable sans
remplissage. Si votre besoin concerne une main courante avec
un remplissage, vous pouvez retrouver notre clôture avec du
grillage en partie basse.

Voici les 4 modules qui vous permettront de créer votre
équipement sportif : 

Tout d'abord, la main courante de départ. Elle est
composée d'une lisse standard, de deux poteaux, d'un
coude rentrant à rivets et d'un té de jonction à rivets. Ce
kit est idéal pour créer un stade avec un côté ouvert.
Puis, nous avons le kit intermédiaire, composé d'une
lisse, d'un poteau et d'un té de jonction.
Ensuite, nous proposons une option d'angle équipée
d'une lisse, d'un poteau et d'un raccord d'angle
orientable.
Enfin, le kit de fin est muni d'une lisse, d'un poteau et
d'un coude rentrant à rivets. Ce kit, associé avec la
main courante de départ, permet de laisser un côté du
stade ouvert.

Afin de faciliter le passage de machines d'entretien ou d'un
véhicule de secours, il est conseillé d'ajouter une ouverture à la
main courante. Pour ce faire, nous vous proposons le passage
coulissant.
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Entretien de la main courante de stade

Nos mains courantes sont très faciles à entretenir. En effet, seul
un rinçage à l'eau claire une à deux fois par an suffit.

Caractéristiques de nos clôtures main courante

Dimensions :

Hauteur : 1,10 m hors sol
Entraxe : 3 m

Types de kits disponibles :

Départ
Intermédiaire
Angle
Fin

Lisse et poteaux : 

Acier galvanisé plastifié
Ø 60 mm
Possibilité de poteaux sur platine sur devis

Raccords monoblocs :

Matière : aluminium peint en blanc
Té de jonction à rivets
Coude rentrant à rivets
Raccord d'angle orientable

Type d'ouverture : Passage coulissant

Afin de compléter votre clôture de terrain de foot et renforcer
vos buts, vous pouvez commander notre structure filet pare
ballon avec différents types de partie basse.
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