
  B31 - PANNEAU FIN DE TOUTES
LES INTERDICTIONS

PRÉCÉDEMMENT SIGNALÉES
  Référence : 00073

   
  

RESUME

Le panneau B31 est un panneau de police
annonçant la fin de toutes les interdictions
précédemment signalées, imposées aux véhicules
en mouvement.

La fixation de ce panneau sur un poteau se fait à
l'aide de brides de fixation. Ces dernières viennent
s'accrocher dans les rails situés au dos du panneau.

Pour la version "dos laqué", merci de nous informer
dans l'onglet de personnalisation du RAL de votre
choix (liste des RAL standards en image et en
description).

Les points forts :

Film rétro-réfléchissant de classe 1 ou 2
Rails de fixation inclus
Eco-responsable
Certifiés CE et NF complémentaires par
l’ASCQUER

 

DECLINAISONS
Taille Classe Type de dos
450 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
650 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
650 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
850 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
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850 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
1050 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
1050 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos brut
450 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
450 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
650 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
650 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
850 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
850 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos fermé
450 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
450 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
650 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
650 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
850 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
850 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué
450 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP) Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1) Dos brut
  

DESCRIPTION

Description du panneau B31 - fin des interdictions
signalées

Le panneau B31 est de forme circulaire sur fond blanc bordé
d’un fin listel noir. Une barre noire est placée de façon
diagonale. Ce panneau ne s’applique qu’aux véhicules en
mouvement. Tous nos panneaux ont un profil d’entourage en
aluminium aux bords arrondis, non agressifs pour plus de
sécurité lors des manipulations.

Le panneau B31 est le plus souvent utilisé sur des routes à
chaussées séparées et à la fin d’un chantier. Ce panneau ne
signale pas la fin des prescriptions ayant un caractère général.

Pour nos panneaux avec dos laqué, voici la liste des RAL
standards. Précisez-nous celui que vous voulez dans le champ
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"Personnalisation".

Vert mousse - RAL 6005

Gris aluminium - RAL 9006

Blanc de sécurité - RAL 9003

Noir foncé - RAL 9005

Ivoire clair - RAL 1015

Rouge pourpre - RAL 3004

Bleu de sécurité - RAL 5005

Il est aussi possible, sur demande de devis, de vous fournir des
panneaux avec dos fermé ou dos fermé et laqué.

Retrouvez également notre panneau temporaire BK31 de fin
d'interdiction.

Aller plus loin avec le panneau B31 arrêt des
interdictions

Le panneau B31 ne doit pas être utilisé sur des routes ayant
une limitation de vitesse différente de celles du code de la
route, car ce panneau impliquerait la fin de cette limitation de
vitesse. 

La distance entre la chaussée et le panneau doit être au
minimum de 0,70 m et de 2 m en rase campagne.

La hauteur du panneau doit être d’un mètre en rase campagne
et de 2,30 mètres en agglomération pour ne pas que les grands
véhicules ne gênent la visibilité des autres usagers de la route.
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Comment fixer le panneau B31 à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos
pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides
permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails à l’aide
de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de
commander :

2 brides de fixation pour les panneaux de taille 500 mm
à 1000 mm car ils possèdent 2 rails de fixation

3 brides de fixation pour les panneaux de taille 1250
mm et 1500 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie
nécessaire.

Veillez bien à commander des brides compatibles à votre
poteau. 

Caractéristiques du panneau de fin des
prescriptions précédentes

Types de dos disponibles :

Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et
également le plus économique

Dos laqué : le laquage est coloré avec un choix parmi
les 4 couleurs standard du RAL

Les classes disponibles :

Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa
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visibilité peut être jusqu'à 100 m.

Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa
visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, consultez notre article sur les classes de
rétro réflexion d'un panneau de police.

Les tailles disponibles :

Miniature : 450 mm avec 2 rails au dos

Petite : 650 mm avec 2 rails au dos

Normale : 850 mm avec 2 rails au dos

Grande : 1050 mm avec 3 rails au dos

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui
possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails.
À savoir qu’il faut une bride par rail. La boulonnerie adéquate
sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, consultez notre article "Choisir
correctement la taille d'un panneau routier".
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