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FICHE TECHNIQUE

FILET ANTI PIGEONS
PROFESSIONNEL
Référence : 08469

Notre filet anti pigeon est tres utile pour repousser
de maniere efficace des pigeons et autres volatiles
sur des zones de chantier, des batiments et autres
espaces ouverts.

Notre filet dispose d’'une maille carrée 50 x 50 mm,
cablée nouée, et sa composition est faite de
polyéthylene haute densité (PEHD), il est ainsi
robuste, léger et facile a installer.

Ce modele est de couleur noir (disponible en couleur
pierre sur devis) et existe dans une multitude de
tailles :

De 5 a 30 mde long et de 5 a 100 m de large.

Points forts :

e Résiste au soleil
e Résiste au vent
e Pas d’entretien

Dimensions
5x5m
5x10m
5x15m
5x20m
5x25m
5x30m
10x 10 m
10 x 15 m
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10x 20 m
10 x 25 m
10x 30 m
10 x 100 m
15x15m
15x20m
15x25m
20x 20 m
20x 25 m
20x30m
20x50m
20 x 100 m
25 x25m
25x30m
30 x50 m

Pourquoi utiliser notre filet anti pigeon ?

Notre filet anti-oiseaux repousse de maniere tres efficace les
pigeons et autres volatiles de méme taille, hors des zones de
chantier. Les batiments sont ainsi protégés de ces nuisibles, de
leur perte de plumes, de leurs déjections ou méme de leur
installation de nids.

Notre filet garantit donc la conservation d’un lieu/ batiment
propre sans perte de lumiere et sans faire le moindre mal aux
oiseaux.

Notre filet a des mailles de 50 x 50 mm et il existe dans de
nombreuses dimensions :

* 5x5/10/15/20/25/30 m

10 x 10/15/20/25/30/100 m
15 x 15/20/25 m

20 x 20/25/30/50/100 m

25 x 25/30/50 m

Il existe aussi dans plusieurs couleurs, noir ou couleur pierre
(sur devis).

Notre modele de filet est concu en polyéthylene haute densité
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(PEHD), il a la maille carré et il est cablé noué. Avec un poids de
48g/m?, ces caractéristiques font de notre filet un outil robuste,
avec une longue durée de vie tout en étant lIéger et facile a
installer.

Vous serez surement aussi intéressé par nos pics a pigeons
pour gouttiere ou standard. lls sont efficaces pour repousser
des volatiles nuisibles au niveau des gouttieres, toitures,
corniches et autres.

Caractéristigues technique de notre filet anti
pigeon

Dimensions

5x5m

5x10m

5x15m

5x20m

5x25m

5x30m

10 x 10 m
10 x 15 m
10 x20m
10 x 25 m
10x30m
10 x 100 m
15x 15 m
15x20m
15x25m
20x 20 m
20 x 25 m
20 x 30 m
20 x50 m
20 x 100 m
25 x 25 m
25 x30m
30 x50 m
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Couleur

e Noir
e Pierre (sur demande de devis)

Matiere
Polyéthylene haute densité (PEHD)

Installation

Premierement il faut poser des ancrages tous les 50 cm. Ces
ancrages peuvent prendre la forme de chevilles, des pitons ou
autres selon le support. Ensuite il faut faire passer un cable (en
inox, galvanisé ou synthétique) au niveau des ancrages. Enfin, il
faut attacher les mailles du filet au cable. Pour un filet a la
maille de 50 mm il est préconisé d'attacher une maille sur deux.
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