PROZ©N FICHE TECHNIQUE

PINCE A BORDURE MANUELLE
FIXE TRANSVERSALE
Référence : 08663

Pince a bordure manuelle fixe en acier galvanisé ou
peint pour la pose de bordures de trottoir en béton
et de caniveaux en béton. Prise transversale.

Les points forts :

e Robuste

e Charge maximale 150 kg

e Multi usages

e Ecartement important jusqu'a 380 mm

Retrouvez tous nos outils de manutention et de
levage.

Finition
Acier peint
Acier galvanisé

Pourquoi opter pour cette pince a bordure
manuelle ?

Tout d'abord, cette pince bordure ciseau fixe permet de poser
aisément une bordure. Elle est idéale pour la manutention et la
pose de bordures, de rigoles, en béton ou en pierre pesant
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jusqu'a 150 kag.

De plus, elle permet une pose manuelle d'éléments en béton du
type bordures en garantissant la sécurité des opérateurs. Pour
cela, nous vous conseillons d'utiliser cette pince par paire.

Enfin, ce produit, disponible en acier galvanisé brut ou peint,
est robuste, c'est donc un investissement durable.

Retrouver également la pince a bordure béton manuelle deux
personnes.

Caractéristiques de la pince a bordure fixe
manuelle

e Matieres :
o Structure en acier galvanisé
o Patins en caoutchouc changeables
Charge maximale d'utilisation (CMU) : 150 kg
Dimensions :
o Largeur d'ouverture (W) : 0 a 38 cm
o Profondeur (T) : 20 cm
o Longueur des patins (B) : 15 cm
Poids : 4 kg
Usages :
o Pour le transport, la manutention et la pose de
bordures en béton
o A utiliser par paire pour plus de sécurité
o Prise transversale
2 finitions :
o Galvanisé
o Peinte orange
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