
  PANTALON PEINTRE EN BÂTIMENT
  Référence : 08787

   
  

RESUME

Confortable, robuste et fonctionnel, le pantalon
peintre en bâtiment est un choix idéal pour les
professionnels de la peinture et de la construction.

Il est fabriqué à partir de polyester et de coton
offrant légèreté, confort et respirabilité. Son tissu
Cordura est, lui, connu pour sa résistance à
l'abrasion et aux déchirures garantissant une longue
durée de vie au pantalon et une protection accrue
au travailleur.

De plus, pour protéger les genoux lors de travaux à
genoux réguliers, des poches sont intégrées au
niveau des genoux, permettant l'insertion
de genouillères de protection.

Les points forts :

Cordura imperméable
EN 14404 : poches genouillère
Robuste et durable
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DESCRIPTION

Quels sont les avantages d’un pantalon de travail
peintre en bâtiment ?

Le pantalon de travail pour peintre en bâtiment est conçu pour
offrir confort, durabilité et fonctionnalité, ce qui est en fait un
choix idéal pour les professionnels de la peinture et de la
construction.

Fabriqué à partir de tissu Cordura résistant à l'usure et aux
déchirures, il est conçu pour résister aux rigueurs du travail
quotidien sur les chantiers de construction. En effet, le Cordura
offre une combinaison unique de résistance à l'abrasion, de
robustesse, de légèreté et de résistance à la déchirure.

Confortable et fonctionnel, ce dernier offre une grande liberté
de mouvement et possède de nombreuses poches permettant
de stocker les outils de travail en toute sécurité.

Pour protéger les genoux des travailleurs lors d’une position à
genoux régulière, le pantalon possède des poches au niveau
des genoux conçues pour y insérer des genouillères de
protection.

Retrouvez l'ensemble des pantalons et des vestes Kiplay.

Découvrez aussi notre gamme de pantalons et de vestes
Blaklader.

Caractéristiques techniques

Matière :

Tissu 1 : 60 % coton 40 % polyester
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Tissu 2 : Cordura 100 % polyamide

Taille : 36 au 60

Entre-jambes : 84 cm

Grammage : 310 gr/m

Poches :

Poches passepoilées fermant par velcro
Patte attache clés à la taille
Poche treillis à rabat fermant par pressions «plastique»
cachés
Poche portable à soufflets sur poche treillis
Poche outils fermant par zip «plastique»
Poche dos passepoilée

Fonctionnalités :

Patte marteau
Poche mètre dans poche treillis
Ceinture fermant par bouton boutonnière «plastique»
Braguette fermant par zip «plastique»
Renfort jambes devant
Possibilité d'adapter des mousses de protection genoux
dans renforts
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